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Introduccion

El siguiente documento muestra la informacion necesaria sobre el SISTEMA DIDACTICO
MODULAR DE PRODUCCION. Incluye los elementos que intervienen en el proceso y
funcionamiento del equipo asi como las medidas necesarias para prevenir riesgos.

Se presenta el disefio general del equipo, sefalizacién de los elementos y datos técnicos de
cada uno de ellos con la finalidad de que el usuario pueda utilizar todos los recursos que el
SISTEMA ofrece con respecto al HARDWARE y en las distintas modalidades de SOFTWARE.

Se recomienda al usuario realice una lectura completa del presente manual para obtener un
correcto funcionamiento del equipo.

Objetivos

-> Fomentar la competencia en los alumnos mediante el uso de distintas tecnologias.

= Desarrollar habilidades y aptitudes que preparen al alumno en distintas areas como
electroneumatica, PLC, HMI, redes, sensores, motores, etc, para el campo laboral.

=> Brindar tecnologias que pueden ayudar al alumno en su carrera estudiantil y
posteriormente en su desemperio profesional.

-> Fomentar la creatividad, la resolucion de problemas y el desenvolvimiento para el
desarrollo de un control.

Seguridad

El SISTEMA DIDACTICO MODULAR DE PRODUCCION cuenta con el sistema de proteccion
adecuado teniendo la finalidad de que el usuario pueda operar libremente y bajo ninguna
circunstancia de riesgo; sin embargo pueden presentarse situaciones dafinas para el sistema y

operario. En el siguiente documento se describen posibles casos y acciones a realizar para
evitarlas.

Simbologia:

Recomendaciones: Este simbolo indica las medidas necesarias para un buen
¢ .. funcionamiento del equipo.

A Advertencia: Este simbolo se encontrara en situaciones que pueden representar un
dafio al usuario y un dafo parcial o severo al equipo.
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En la unidad de mando abierta hay conexiones eléctricas al descubierto. Puede sufrir
una descarga eléctrica.

Los trabajos en equipos eléctricos solo pueden realizarlos personal con formacion
electrotécnica.

Desconectar siempre el equipo de la red eléctrica antes de abrir la unidad de mando y
realizar trabajos en el sistema eléctrico.

Proteger la instalacion eléctrica del agua y la humedad.

Recomendaciones
Siempre se deben tomar en cuenta las recomendaciones y normas basicas de seguridad.

Ademas, deben respetarse las normas y regulaciones sobre prevencion de accidentes,
aplicables localmente.

El responsable del area debe asegurarse que el sistema es utilizado solamente por personas
que esten familiarizadas con las normas basicas con la seguridad operativa y prevencion de
accidentes, y que estén capacitados para el manejo y funcionamiento del mismo.

General

Los alumnos s6lo deben trabajar en la estacion bajo la supervision de un instructor.

Las conexiones eléctricas deben establecerse y desconectarse sélo cuando la tension
principal esté cortada.

Verificar de contar el voltaje apropiado de cada componente antes de conectar.

El equipo funciona con voltaje de alimentacion de 120 VCA, 60 Hz, L + N + Tierra fisica.

Garantias y responsabilidades
No seran aplicables cuando se encuentre alguno de los siguientes supuestos:

Uso de la instalacion con fines inadecuados.

Montaje, puesta en marcha, funcionamiento, transporte o mantenimiento incorrectos.
Modificaciones constructivas no autorizadas en la instalacion.

Supervision inadecuada de la instalacion.

Reparaciones llevadas a cabo incorrectamente.

Catastrofes resultantes por causas ajenas o por fuerza mayor.
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Descripcion General

El Sistema didactico modular de produccion esta disefiado para tener de primera mano,
tecnologia con la cual el alumno pueda aprender, manejar y desarrollar un sistema de control
que lo acerque a un dambito mas industrializado en el cual se encontrara a futuro.

Cuenta con tres bandas transportadoras las cuales llevan un frasco de acrilico por cada uno de
los procesos que forman el sistema completo.

La integracion de este sistema esta conformado por seis médulos principales:
- Moédulo dispensador de frascos.
- Maédulo de llenado.
- Médulo dispensador de tapas.
- Moddulo de sellado.
- Médulo de separacion y producto terminado.
- Panel de mando.

ventas@praktal.com Cel (WhatsApp): (55) 31514782 Pagina 6 de 70



PRAKTAL Manual de usuario

Médulo dispensador de frascos

El modulo tiene como funcién principal suministrar frascos hacia el médulo de lienado a través
de un cilindro neumatico de doble efecto. Cuenta con dos sensores de fibra éptica y un
amplificador de sefial que permite detectar la presencia de frascos. Para el arranque del
sistema, el usuario debe colocar al menos un frasco en el dispensador por gravedad para dar
inicio al proceso. El modulo esta integrado por los siguientes elementos:

e Cilindro Neumatico de doble efecto de 20 mm de diametro x 150 mm de carrera.
Empuje del frasco hacia la bascula del médulo de lienado

Nota: Todos los cilindros neumaticos de los madulos incluye dos sensores magnéticos para

detectar la posicion del vastago y dos reguladores de caudal para controlar la velocidad de
avance y retroceso del piston.

e Sensor de fibra dptica tipo emisor-receptor de 4 mm de diametro CF-RB6-20
Se encarga de detectar la presencia de frascos.

e Amplificador de fibra dptica SFF-0P-0A

Se encarga de acondicionar la sefial de los sensores de fibra 6ptica para que puedan
ser conectados al PLC.
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Modulo de llenado

El modulo se encarga de llenar los frascos hasta cierto peso, el valor de peso deseado en
gramos es ingresado por el usuario a traves de la pantalla HMI en el panel de mando.

Cuando el frasco cuenta con la cantidad de materia prima deseada, es expulsado por un
cilindro neumatico hacia la banda transportadora 1.

El médulo esta conformado por los siguientes elementos:

e Cilindro Neumatico de doble efecto de 16 mm de diametro x 30 mm de carrera.
Realiza la funcién de abrir y cerrar la salida de la materia prima en el almacén, el pistén

esta extendido para bloquear el paso de materia prima y se retrae cuando se requiere llenar los
frascos.

e Almacén: Es el contenedor de la materia prima para llenar los frascos..

e Bascula:

La bascula esta formado por una celda de carga y un modulo transmisor JY-S60 que
permite amplificar la sefial de la celda de carga a un valor de voltaje, el cual a través de
calculos matematicos en el PLC se convierte en una seial de peso en gramos. El

transmisor se encuentra calibrado, por lo que se debe evitar abrir y manipular el circuito
eléctrico.

e Sensor optico C18B-AP-1A

Se encarga de detectar la presencia de frascos en la bascula para realizar la funcion de
llenado.

e Cilindro neumatico de doble efecto de 20 mm de diametro x 100 mm de carrera.
Empuja el frasco con materia prima hacia la banda transportadora 1.
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Médulo dispensador de tapas

La funcion del médulo es expulsar tapas de aluminio y colocarlas sobre los frascos mediante un
cilindro neumatico de doble efecto. EIl médulo cuenta con un sensor de fibra dptica que detecta
si hay tapas en el dispensador por gravedad.

El modulo esta integrado por los siguientes elementos:

e Sensor de fibra 6ptica tipo emisor-receptor de 4 mm de diametro CF-RB6-20
Se encarga de verificar la presencia de tapas de aluminio en el dispensador.

e Amplificador de fibra optica SFF-0P-0A
Se encarga de amplificar la sefial de los sensores de fibra optica.

e Cilindro neumatico de doble efecto de 16 mm de diametro x 75 mm de carrera.
Se encarga de empuijar la tapa de aluminio hacia el frasco de acrilico.

Modulo de sellado

La funcién del mddulo es sellar los frascos con las tapas de aluminio, esto se logra a través de
un cilindro compacto de doble efecto.
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Esta estacién cuenta con los siguientes componentes.

e Cilindro neumatico de doble efecto de 16 mm de diametro x 15 mm de carrera.
Sella el frasco de acrilico con la tapa de aluminio.

e Sensor de fibra optica tipo emisor-receptor de 4 mm de diametro CF-RB6-20
Detecta si el frasco esta en la posicion correcta para accionar el pistén.

e Amplificador de fibra optica SFF-0P-0A
Se encarga de amplificar la sefial de los sensores de fibra optica.
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Médulo de separacion y producto terminado

La funcion del modulo es separar los frascos de acuerdo al peso detectado y colocarlos en el
area de producto terminado correspondiente, Si el peso del frasco es mayor o igual a 150 gr, el
frasco sera colocado en el espacio de producto terminado 1, si el peso es menor a 150 gr, el
frasco sera depositado en el espacio de producto terminado 2.

El modulo cuenta con los siguientes componentes:

e Cilindro neumatico de doble efecto de 20 mm de diametro x 75 de carrera.
Se encarga de expulsar los frascos hacia los espacios de producto terminado.

e Sensor optico C18B-AP-1A
Detecta la presencia de los frascos y activa el piston que los dirige al area de producto
terminado .
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Panel de mando

El panel de mando esta integrado por una interfaz HMI, botones de emergency stop, start, stop
y lamparas indicadoras, la funcién principal del panel es monitorear, arrancar el proceso de
llenado y proteger al equipo y operario mediante el paro de emergencia.

En el panel de mando contamos con los siguientes componentes:

e Pantalla HMI KTP700 6AV2-123-2GB03-0AX0

Permite al usuario operar y controlar y monitorear cada médulo a través de diferentes
pantallas interactivas.

e Emergency stop MRERR1R
Botén de paro de emergencia con desbloqueo mediante giro, al presionar el paro de
emergencia, el controlador I6gico programable impide activar los actuadores eléctricos,
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e Botdn pulsador Start MRFRM1G
Permite iniciar el proceso de lienado.

e Botdn pulsador Reset MRERR1A
Se encarga de activar la funcién de reinicio del sistema, en donde todos los cilindros
neumaticos se retraen a excepcion del cilindro que bloquea la salida de materia prima,
después de activar el paro de emergencia es necesario realizar un reset.

e Lamparas Status y stop
Indican el estado activo del proceso, ambas lamparas se activan de manera intermitente
después de activar el paro de emergencia, es necesario presionar el botén reset
durante 3 segundos y después accionar el boton start para que ambas lamparas se
apaguen, en ese momento, el equipo esta listo para iniciar el proceso.
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Elementos

Cilindros Neumaticos

Serie CG1-Z Modelo CDG1BN20-150Z

En el SISTEMA DIDACTICO MODULAR DE PRODUCCION se utiliza un cilindro de este tipo, |

cual se encarga de mover el recipiente desde el dispensador de frascos hacia la bascula del
modulo de llenado.

Descripcion: C(D)G1-Z, Cilindro de aire , efecto doble, vastago simple.

Especificaciones del producto:

Opcién Valor

Iman D (iman incorporado)
Montaje B (basico)

Tipo N (Amortiguacion elastica)
Diametro 20 mm

Tipo de rosca de conexion Rc (o Rosca M)

Rosca Rosca macho en extremo
vastago
M8 X 1.25
Retenedor de lubricacion Sin funcion de lubricacién
estable _ o
Carrera 150 mm = /
a5
Rosca Rosca macho en extremo '
vastago
Opci6n Sin fuelle del vastago

Presion operacion (MPa) 0.05~1.0

Detector magnético D-M9BL—-Detector de estado
solido, para todo uso, 2 hilos,
horizontal
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Serie CDJ Modelo CDJ2KB16-30Z-B
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En el SISTEMA DIDACTICO MODULAR DE PRODUCCION se utiliza un cilindro de este tipo.
El cual se encarga de abrir o cerrar el paso de la materia prima.

Descripcion: CDJ, Cilindro de aire , efecto doble, vastago simple.

Especificaciones del producto:

Opcidén Valor

Iman D (iman incorporado)
Montaje B (basico)

Tipo N (Amortiguacion elastica)
Diametro 16 mm

Tipo de rosca de conexion

Rc (o Rosca M)

Retenedor de lubricacion

Rosca macho en extremo
Rosca vastago

M5X 1.0

Sin  funcién de lubricacion

estable
Carrera 30mm

Rosca macho en extremo
Rosca .

vastago
Opcion Sin fuelle del vastago

Presion operacion (MPa)

0.06~0.7

Detector magnético

D-M9BL—-Detector de estado
solido, para todo uso, 2 hilos,
haorizontal

& & qﬁ
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Serie CG1-Z Modelo CDG1BN20-100Z
En el SISTEMA DIDACTICO MODULAR DE PRODUCCION se utiliza uno de estos cilindros.

Una vez que el frasco se haya llenado de materia prima, éste piston se encarga de mover el
recipiente desde el modulo de llenado hacia la banda transportadora 1.

Descripcion: C(D)G1-Z, Cilindro de aire , efecto doble, vastago simple.

Especificaciones del producto:

Manual de usuario

Opcién Valor

Iman D (iman incorporado)
Montaje B (basico)

Tipo N (Amortiguacion elastica)
Diametro 20 mm

Tipo de rosca de conexion [Rc (o Rosca M)

Rosca

Rosca macho en extremo vastago
M8 X 1.25

Retenedor de lubricacion

Sin funcion de lubricacion estable

Carrera 100 mm
Rosca Rosca macho en extremo vastago
Opcién Sin fuelle del vastago

Presion operacion (MPa)

0.05~1.0

Detector magnético

D-M8BL—-Detector de estado sélido,
para todo uso, 2 hilos, horizontal
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PRAKTAL

Serie CDJ Modelo CDJ2KB16-75Z-B
En el SISTEMA DIDACTICO MODULAR DE PRODUCCION se usa solamente uno de estos
cilindros. El cual se encarga de expulsar las tapas de aluminio.

Descripcion: CDJ, Cilindro de aire , efecto doble, vastago simple.

Especificaciones del producto:

Opcién Valor

Iman D (iman incorporado)

Montaje B (basico)

Tipo N (Amortiguacion elastica)

Diametro 16 mm

Tipo de rosca de conexion Rc (o Rosca M)

Rosca Rosca macho en extremo
vastago
M5 X 1.0

Retenedor de lubricacion

Sin funcion de lubricacion
estable

Carrera 75 mm

Rosca Rosca macho en extremo
vastago

Opcion Sin fuelle del vastago

Presion operacion (MPa)

0.06~0.7

Detector magnético

D-M9BL—-Detector de estado
sdlido, para todo uso, 2 hilos,
horizontal
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Serie CDJ Modelo CDJ2KB16-15Z-B
En el SISTEMA DIDACTICO MODULAR DE PRODUCCION se utiliza un cilindro de este tipo.

Se encarga de sellar el frasco con la tapa de aluminio para que en este pase a la ultima fase
del proceso.

Descripcion: CDJ, Cilindro de aire , efecto doble, vastago simple.

Especificaciones del producto:

Opcion Valor
Iman D (iman incorporado)
Montaje B (basico)
Tipo N (Amortiguacion elastica)
Diametro 16 mm
Tipo de rosca de conexion Rc (o Rosca M)
Rosca Rosca macho en extremo
vastago s .
M5 X 1.0 =
s : e ST AT
Retenedor de lubricacion Sin funcién de lubricacion
estable
Carrera 15 mm
Rosca Rosca macho en extremo
vastago
Opcién Sin fuelle del vastago
Presién operacion (MPa) 0.06~0.7
Detector magnético D-M9BL--Detector de estado
sélido, para todo uso, 2 hilos,
horizontal
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Serie CG1-Z Modelo CDG1BN20-75Z
En el SISTEMA DIDACTICO MODULAR DE PRODUCCION se usan dos de estos cilindros.

Los cilindros permiten colocar los frascos sellados en el espacio de producto terminado 1 o 2,
esto depende del peso del frasco.

Descripcion: C(D)G1-Z, Cilindro de aire , efecto doble, vastago simple.

Especificaciones del producto:

Opcién Valor

Iman D (imén incorporado)
Montaje B (Basico)

Tipo N (Amortiguacion elastica)
Diametro 20 mm

Retenedor de lubricacion |Sin funcion de lubricacion estable

Carrera 75mm

Rosca Rosca macho en extremo vastago
M8 X 1.25

Opcién Sin fuelle del vastago

Presién operacion (MPa) (0.05~1.0

Detector magneético D-M9BL-Detector de estado soélido, para
todo uso, 2 hilos, horizontal

Cable o] conector [0.5m
precableado
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Reguladores de Caudal

El uso de los controles de velocidad con construido en conexiones instantaneas minimiza el
tiempo de instalacion, reduce la altura de montaje y permite un disefio de la maquina mas
compacta. Estos controles de velocidad permiten que el cuerpo pueda girar para facilitar la

instalacion simple. Cada uno de los reguladores colocados en los cilindros estan previamente
calibrados en cuanto a la entrada y salida de aire.

Serie AS2201F-01-04SA

Opcién Valor
Tamario de cuerpo 2
Presion de |0.1~1.0 MPa
funcionamiento "
Tamafrio de portuario 1/8 R i
Series COMO serie ‘_;
Tamario del tubo 4 mm
Tipo Con codo
Serie AS1201F-M5-04A
Opcién Valor
Tamario de cuerpo 1
Presion de [0.1~1.0 MPa
funcionamiento
Tamarnio de portuario M5x 0.8 0 J :*
Series COMO serie Ll
Tamario del tubo 4 mm
Tipo Con codo
_ ' No abra o cierre los reguladores de caudal, esto puede ocasionar un mal

.2 funcionamiento del equipo.
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Electrovalvulas biestables 5/2 24 VCD

Ofrecen un alto flujo con bajo consumo de energia en un disefio compacto. Montaje en blogue,
cableado individual.

Valvulas SY3220-5LZ-M5

Opcion Valor
Actuacion doble

Voltaje 24 VCD
Caudal 2.33 CFM
Tipo de medios Aire

Series Serie SY3000
Tipo Piloto

Manifold SS5Y3-20-08

Opcidn Valor
Para usar con series SY3000
Tipo base Bar Stock

Compatibilidad fluida Aire

Tamario del puerto del | 6 mm
cilindro

Tamario del puerto de | 1/8
presion

Tamario del puerto M5 x 0.8
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Rango de temperatura |-10a+50°C

Sensores Serie D- M9BL
Cambio de estado sdlido para montaje directo

Estan colocados en los cilindros neumaticos para determinar el estado del mismo y enviar la

sefal requerida para el desarrollo del proceso.

Opcion Valor
Serie del fabricante D-M9
Compatible con C55

Tipo Estado solido
Indicador led Si

Tensién normal 24VCD
Caida de tension <=4V
Proteccién IP IP67

Rango de temperatura -10a +60 °C
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Unidad de Mantenimiento

Es la encargada de distribuir la entrada de aire al sistema, regulando la presién necesaria para
su funcionamiento.

La unidad cuenta con:

Filtro regulador

Disefio que permite ahorrar espacio. Utilizando espaciadores compactos con una fijacion se
reduce la longitud global del disefio.

Especificaciones
e Sistema de montaje simple.
Amplia gama de accesorios para versiones personalizadas.
3 materiales de vaso para diferentes tipos de uso (policarbonato, nilén, metal).
Rango de temperatura de -5 a 60° C.
Filtro regulador con purga manual o automatica opcional.
Posicion de montaje vertical.

Filtro Regulador Serie AW

Modelo Tamarfio |Salida de | Configur | Tipo de | Temperatura | Simbolos

del drenaje ar purga ambiente del circuito
cuerpo presion
AW20-01B | 20 Con grifo de | 0.05~0.7 | Manual |-5a60°C

G-A drenaje MPa A
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Valvula de corte
Para dejar fluir el paso del aire hacia nuestras electrovalvulas.

Modelo Puertos Maxima Fluido
disponibles presién
VHK3-01S-06F 203 1.0 MPa Aire

Motor 24 VCD

Esta ubicado en la seccién de las bandas para poder trasladar nuestro frasco de estacion a
estacion.

Modelo A5840312ZY | Voltaje 12V-24
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Especificaciones

Velocidad sin carga DC12V 12 ~ 470 RPM

Velocidad sin carga DC24V 5~ 470 RPM

Error +10%

Par maximo 70 KG

Conexién polo positivo Rojo (+)

Conexién polo negativo (- ) Frente al eje del arbol de salida
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Condiciones de prueba

Voltaje DC 24V
Temperatura ambiente 28 °C
Humedad 44% RH

ventas@praktal.com Cel (WhatsApp): (55) 31514782 Pagina 28 de 70



PRAKTAL

Sensor optico C18B-AP-1A

Manual de usuario

Sensor fotoeléctrico, tubular, roscado, difuso con supresion de fondo, emision visible de luz roja,
distancia de deteccién de 10-120 mm, luz encendida, PNP, ajustable, 3 hilos, coleta.

Opcién Valor
Forma Tubular
Tamanio 18 mm
Tension de funcionamiento 10-36 VCD
Numero de alambre 3

Distancia de deteccion 10 - 120mm
Frecuencia de cambio 500 Hz
Proteccion IP IP67
Tamaino del conductor 22 AWG
Emision de luz Roja

Sensor de fibra 6ptica CF-RB6-20

Se encuentra ubicado en diferentes partes de los médulos pero su funcién principal es detectar

ya sea frascos, tapas de aluminio o si llego a alguna parte del proceso.
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Opcién Valor

Descripcion Fibra optica de plastico
Temperatura operativa -40 a + 70°C (cableado fijo)
Terminacion M4

Material terminacién latén niquelado

Proteccién IP IP67

Emision de luz Roja

Amplificador de fibra optica SFF-OP-0A

Amplificador de fibra, tubular, 1 canal, interfaz de usuario con botén pulsador, PNP, luz activa /
oscura seleccionable, voltaje de funcionamiento de 10-30 VCD, cable flexible.

Opcion Valor

Forma Tubular

Salida de conmutacién PNP

Tension de funcionamiento 10-30VCD
Tamano de la vivienda 18 mm de diametro
Proteccion IP IP67

Conexién Coleta

Frecuencia de cambio 800 Hz
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Celda de carga

Una celda de carga es un sensor electromecanico que se usa para medir la fuerza o el peso.
Tiene un disefio simple pero efectivo que se basa en la transferencia entre una fuerza aplicada,
una deformacion del material y el flujo de electricidad. Son dispositivos increiblemente
versatiles que ofrecen un rendimiento preciso y robusto en una amplia gama de aplicaciones.

Opcién Valor

Carga 3 Kg

Vqltaje de funcionamiento | 15 VCD

maximo

Impedancia de entrada 1115+ 10%
Impedancia de salida 1000 £10% Q
Clase de proteccion IP65

Material Aleacion de aluminio
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Amplificador para celda de carga
Transmisor Para Celdas De Carga JY-S60 0-10v 4-20mA

Opciodn Valor

Referencia JY-S60

Alimentacion 18 ~26 VCD
Impedancia de entrada 2 Kohms

Sensibilidad de entrada 1.5~21mV

Tensidn de excitacion 5VCD

Salidas 0-10VCDy4-20 mA
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SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta, AC / DC / relé, E / S a bordo: 14 DI 24 V DC;
10 DO relé 2 A; 2 Al 0-10 V CC, Fuente de alimentaciéon: CA 85-264 \VV CA a 47-63 Hz, Memaria

de programa / datos 100 KB.

Opcidén

Valor

Designacion del producto

CPU 1214C AC/DC/RLY

Paquete de programacion

STEP 7 V11 SP2 o superior

Tension de alimentacion

85 - 264 VCA, 47-63 Hz

Consumo de corriente maxima

100 mA con 120 VCA.

Memoria de trabajo

100 Kbyte

Memoria de carga

Integrado 4 Mbyte

Numero de entradas

14 a 24 VCD

Numero de salidas

10 tipo relevador

Tipo de interfaz

PROFINET

Fisicas

Ethernet
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Médulo E/S 16 DI 24 V DC

Fuente 24 VCD

Opcibn Valor
Tension de alimentacion | 24 VCD
Rango maximo (DC) 28.8V

Entradas digitales

16 en 2 grupos

Tension de entrada

24V

Salidas digitales

16 en 4 grupos

Manual de usuario

Convertidor de CA/CC de 240W 24V 10A con unidad de fuente de alimentacion de modo
conmutado PRQeco de gran eficiencia y capacidad de sistema.

Opcién

Valor

Temperatura de servicio

-25a70°C
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Consumo de comiente AC 1.23A@ 230 VAC/24A @ 110 VAC

Cormriente de salida continua @ | 10A @ 55°C/ 2.5A @ 70°C
Unominal

Corriente de salida nominal | 10 A @ 55°C

para Unom
Tension de salida 24V
Tension de salida 22 - 28 V (ajustable con

potenciometro)

Pantalla HMI KTP 700

El SIMATIC Basic Panel KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0 tiene una pantalla TFT de
7 "que ofrece 65536 colores y se puede operar a través del teclado o la pantalla tactil. La
comunicacion con el controlador se realiza a través de la interfaz Profinet.

Opcibn Valor

Diagonal de pantalla 7 pulgadas
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Resolucién de imagen 800
horizontal

Resolucion de imagen vertical | 480

N° de teclas de funcion 8

Tipo de tension de |24 VDC
alimentacion

Consumo 230 mA
N° de interfaces industrial | 1
Ethernet

Profinet si

"
i
Hiatatali

Camara

Camara GS43 Vstarcam

Opcidn

Valor

Sensor de imagen

1080p escaneo progresivo
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lluminacion minima 0.1 ~ 0.5 Lux (modo color), 0.1 Lux(Modo B y N)
Lente 4.0 mm@F2.5

Angulo de vision 102.1° (diagonal)

Velocidad de bits 128 ~ 4096 Kbps

V?Iocidad de fotogramas | 15 fps

minima

Entrada de audio Micréfono incorporado de 38 dB

Salida de audio Altavoz incorporado (8Q1W)

LAN inalambrico IEEE802.11b/g/n

LAN inalambrica de frecuencia | 2.4 ~ 2.4835 GHz

Tension nominal DC 5V = 5%

Condiciones de uso de |[-10~ 50° C, humedad < 90%
temperatura
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Bandas Transportadoras

Las bandas transportadoras se construyeron de un mismo tamafio teniendo una longitud de
567.50 mm, altura sin contar el motor de 34 mm y con una anchura de 55 mm, el
accionamiento de las bandas se realiza a través de motor reductor de 24 VCD con transmision
por banda dentada.

C : D)

-

Banda transportadora 1

La banda transportadora 1 traslada el frasco con materia prima desde el médulo de llenado
hasta el modulo dispensador de tapas, mediante un sensor de fibra optica se detecta que el
frasco esta en la posicion de colocacion de tapas.
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SN ,&\\\\ Vel

Banda

Transportadora

2 o i 1

Banda transportadora 2

La banda transportadora 2 traslada el frasco hacia el modulo de sellado, un sensor de fibra
optica detecta cuando el frasco esta disponible en la posicién de sellado, Ia banda permite
pasar el frasco sellado hacia la banda transportadora 3.

Banda

_l-'
s Trans

Sportadora 2

Banda transportadora 3
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La banda transportadora traslada el frasco sellado hacia la estacion de separacién 1 o 2,
dependiendo el peso del frasco, Si el peso del frasco es mayor o igual a 150 gr, el frasco sera
colocado en el espacio de producto terminado 1, si el peso es menor a 150 gr, el frasco sera
depositado en el espacio de producto terminado 2.
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Distribucion de sefales digitales
Las senales digitales de sensores y actuadores son conectados a través de dos interfaces

DB37, una interfaz es utilizada para sefales de entradas digitales y la otra para conectar las
salidas digitales del PLC.

Entradas Digitales

En el siguiente listado se encuentran el Pinout del conector input y la direccién correspondiente
a cada elemento para realizar la lectura de los datos en el PLC

Las entradas digitales son controladas a través de:

Pi Entrada PLC Descripcion | Elemento

1 10.0 SAOQ Sensor de piston de dispensador de
frascos en estado retraido

2 10.1 SA1 Sensor de pistén de dispensador de
frascos en estado extendido

3 10.2 SBO Sensor de piston de materia prima
de mdédulo de llenado en estado
retraido

4 103 SB1 Sensor de piston de materia prima
de modulo de llenado en estado
extendido
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5 10.4 SCO Sensor de piston de médulo de
llenado en estado retraido
6 10.5 SC1 Sensor de piston de médulo de
llenado en estado extendido
7 10.6 SDo Sensor de piston de dispensador de
frascos en estado retraido
8 10.7 SD1 Sensor de piston de dispensador de
frascos en estado extendido
9 11.0 SEO Sensor de pistén de modulo de
sellado en estado retraido
10 1.1 SE1 Sensor de pistén de modulo de
sellado en estado extendido
11 11.2 SFO Sensor de pistén de producto
terminado 1 en estado retraido
12 113 SF1 Sensor de pistén de producto
terminado 1 en estado extendido
13 11.4 SGO Sensor de piston de producto
terminado 2 en estado retraido
14 11.5 SG1 Sensor de piston de producto
terminado 2 en estado extendido
15 18.0 SFo1 Sensor de fibra optica para detectar
presencia de frascos en
dispensador de frascos
16 18.1 SF02 Sensor de fibra optica para detectar
presencia de tapas de aluminio en
dispensador de tapas
17 18.2 SF03 Sensor de fibra optica para detectar
frascos en posicion de colocacion
de tapas.
23 183 SF04 Sensor de fibra optica para detectar
frascos en posicién de sellado
24 184 S01 Sensor optico de modulo de llenado
25 18.5 S02 Sensor optico de médulo de
separacion 1
26 18.6 S03 Sensor 6ptico de médulo de
separacion 1
27 18.7 = -
28 19.0 Inicio Boton verde
29 19.1 Reset Boton azul
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30

192

P Emergencia

Botén rojo

32

AlO

Pesaje

Celda de carga
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Salidas Digitales

En el siguiente listado se podra encontrar el pinout del conector output y la direccion
correspondiente a cada elemento para realizar un cambio de estado en el PLC.

Las salidas digitales se encuentran ubicadas en:

-Pi ' Salida F’_LC’ Descripcion - _!_ Elemento

1 Q0.0 AY0 Piston de dispensador de frascos en estado
retraido

2 Q0.1 AY1 Piston de dispensador de frascos en estado
extendido

3 Q0.2 BYO Piston de materia prima de mddulo de llenado en

estado retraido
4 Q0.3 BY1 Pistén de materia prima de modulo de llenado en
estado extendido

5 Q0.4 CY0 Piston de modulo de llenado en estado retraido

6 Q0.5 CY1 Piston de médulo de llenado en estado extendido

7 Q0.6 DYO Piston de dispensador de tapas en estado retraido

8 Q0.7 DY1 Pistén de dispensador de tapas en estado
extendido

9 Q1.0 EYO Pistén de modulo de sellado en estado retraido

10 Q14 EY1 Pistén de modulo de sellado en estado extendido

11 Q8.0 FYO Piston de producto terminado 1 en estado retraido

12 Q8.1 FY1 Piston de producto terminado 1 en estado
extendido

13 Q8.2 GYO0 Pistén de producto terminado 2 en estado retraido

14 Q83 GY1 Piston de producto terminado 1 en estado
extendido

15 Q8.4 Lampara Verde Lamp Green

16 Q8.5 Lampara Roja Lamp Red

17 Q8.6 -

24 Q8.7 -

25 Q9.0 RLYM1A1 Banda transportadora 1
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26

Q9.1

RLYM2A1

Banda transportadora 2

27

Q9.2

RLYM3A1

Banda transportadora 3
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Sistemas de Proteccion

Con la finalidad de brindar seguridad al usuario, el SISTEMA DIDACTICO MODULAR DE
PRODUCCION cuenta con distintos elementos de proteccién que aseguren el uso del equipo
sin riesgo de danar algln elemento del equipo o al usuario.

Los sistemas que se explican a continuacion han sido previamente configurados, se
recomienda NO modificar por ninglin motivo ninguno de ellos.

Paro de emergencia

El equipo cuenta con un sistema de paro de emergencia; con un botén tipo hongo en color rojo
colocado en el panel mando.

El botén debe y puede ser presionado en cualquier momento con la finalidad de interrumpir
cualquier proceso que se esté realizando en el equipo cuando existe algun problema en el

sistema o el proceso esta siendo mal ejecutado, asi se protege el equipo y se evita algtin
posible dano. :

Debido a las conexiones eléctricas, el paro de emergencia cambia de estado todos
los actuadores en el sistema, colocando en un estado inactivo en tanto el paro de
emergencia se encuentra activado. Aun asi, los sensores continian enviando senal

al control debido a que son los tnicos que no cambian de estado al entrar en funcionamiento el
paro de emergencia.

Con la finalidad de poder asegurar una doble proteccién, el paro de emergencia es capaz de
enviar una senal al sistema de control para que a partir de ahi, el usuario genere una
proteccion via software,

En caso de ser accionado el paro de emergencia el sistema entra en un estado de precaucion
el cual se puede notar en las lamparas indicadoras las cuales encienden intermitentemente.
Para poder salir de esta secuencia de precaucion y poder seguir de manera normal con el
proceso lo que se debe realizar es lo siguiente:

-> Desactivar el paro de emergencia.

-> Presionar el boton de color rojo por 1.5 seg. Al hacer esto la lampara de color rojo
dejara de encender y solo quedara encendida la lampara en color verde.

= Una vez que se haya presionado el botén rojo y sdlo haya quedado encendida la

lampara en color verde, quiere decir que el sistema esta en 6ptimas condiciones para
poder ser puesto en marcha de nuevo.
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Protecciones a Considerar

vV

A\

Yy

YYVYVYVYVVYY

Se debe presionar el boton color verde por 1.5 seg. Ninguna de las lamparas esta
encendida ahora y se puede iniciar nuevamente el proceso.

Evite detener las bandas transportadoras en movimiento.

NO impedir el accionamiento de los cilindros neumaticos con la mano o cualquier
instrumento.

NO interrumpir el proceso.

Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Por ningun motivo, desconectar algun elemento funcional del sistema (valvulas,
sensores, cilindros, mangueras, cables etc.).

Trabajar con presion de aire maximo 0.6 MPa = 6 bar.

NO colocar material distinto al proporcionado en el sistema dosificador (Materia prima).
NO realizar cambios al sistema eléctrico.

Por ningun motivo se debe intentar subir sobre las bandas transportadoras.

NO mover la perilla de los reguladores de caudal.

NO detener las poleas con la mano o cualquier instrumento.

NO intercambiar de lugar cilindros, valvulas, o cualquier elemento del sistema.

Colocar maximo 4 frascos en el dispensador de frascos.
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Funcionamiento
Para el funcionamiento del equipo, se recomienda seguir los siguientes pasos:
e \Verificar con un muiltimetro que cuenta con el voltaje adecuado (120 VCA, 60 Hz) en la
toma de corriente, después, conecte la clavija del equipo al tomacorriente.
e Conectar la alimentacion neumatica al filtro regulador y regular la presion de salida a 0.6
MPa.

e Activar el interruptor termomagnético que se encuentra en el gabinete del equipo,
esperar a que arranque el sistema del PLC y HMI.

Cuando se ha cargado completamente el sistema, en el HMI aparecera la siguiente pantalla,
donde debera presionar el boton Start para iniciar el programa.

En la siguiente imagen se muestra la pantalla principal donde que contiene informacién del
equipo, en la parte inferior se localizan diversos botones con diferentes funciones, en cada
pantalla se encontraran estos botones de manera predeterminada.

BRAN
TECHNOLOGY ; > : ]
Sistema Didactico Modular de Produccion

- Permite ir a la pantalla anterior.

ﬁ
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-~ Abre la pantalla de control global.

“~'Muestra las alarmas del sistema

Después de iniciar la pantalla principal del HMI, debe presionar el boton Global index que se
localiza en la parte inferior para ir a la siguiente pantalla:
En la pantalla de global index permite controlar el equipo de manera general.

FiFgad  Globalindex i
TECHNOLOGY . ¢ > .

Start Giobal
Reset Do AdtusalVakie[gr]. - Filing Vale Tor} Separate }

—ﬁ“@—*— | _ooo | ..'; 000 i % Lot
i ’ ........... e e .: daan ss'as . |‘I

Permite resetear el sistema

Al presionar el boton, se inicial el programa demo.

Muestra el peso en gramos del contenedor en la bascula.
Rl Velue [97]

000 : ; ; ; ;
{——l El usuario debe ingresar la cantidad en gramos del peso que se requiere llenar
el frasco, se debe introducir un nimero entre 10y 250 gr maximo.

Scpara
Modules

=
—_— Abre la la ventana para controlar los médulos por separado de manera manual.
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Para dar inicio al proceso se recomienda resetear el sistema, esto puede realizarse al presionar
el boton Start Global Reset en la pantalla Global Index o bien, presionando el botén azul
reset del panel de mando por 2 segundos, cuando se resetea el equipo, todos los pistones
deben retraerse, a excepcion del cilindro que controla el paso de materia prima, el cual se
extiende.

Una vez reseteado el equipo, es necesario colocar los frascos y tapas en el dispensador por
gravedad correspondiente, asi como llenar de materia prima en el contenedor. Existen dos
opciones para dar inicio al proceso, la primera es presionar el boton Start Demo en la pantalla

Global index y la segunda es presionando el botén verde Start en el panel de mando por 2
segundaos.

Fases del proceso

Fase 1 - Dispensador de frascos

e Cuando el sensor de fibra dptica SFO1 detecta la presencia de frascos, se extiende el
piston para expulsar el frasco hacia la bascula del modulo de llenado.

e Después de alcanzar la posicion extendida del piston, comienza a retraerse para volver
a su posicion de origen.

e Los sensores magnéticos tipo reed SAO y SA1 instalados en el cilindro, permite detectar
la posicion de retraccion y activacion respectivamente.

Fase 2 - Modulo de llenado
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e El sensor optico S01 detecta cuando el frasco se encuentra en la bascula para iniciar el
proceso de llenado.

o El sistema llena el frasco con materia prima hasta un valor de peso establecido por el
usuario en la pantalla Global Index. Para ello, el pistén que bloquea el paso de materia
prima se retrae y se extiende hasta que se haya alcanzado el peso deseado. Es
importante verificar que el contenedor cuente con materia prima suficiente.

e Después de llenar el frasco con materia prima, se activa la banda transportadora 1 y el
frasco es expulsado de la bascula hacia la banda transportadora mediante un piston
neumatico, el cual regresa a su posicion de origen después de expulsar el frasco.

e El frasco es trasladado hasta la posicion de colocacion de tapas, donde es detectado
por el sensor de fibra dptica SFO3 para detener la banda transportadora.

=

Fase 3 - Colocacion de tapas

e El sensor de fibra 6ptica SFO2 detecta la presencia de tapas en el dispensador, cuando
el frasco se encuentra en la posicion de colocacién de tapas, se activa el piston para
empujar la tapa de aluminio y regresa a su posicion de origen

e Después de que la tapa haya sido colocada en el frasco, se activa la banda
transportadora 1 y 2 para trasladar el frasco hasta la posicion de sellado.
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Fase 3 - Sellado

e El sensor SFO4 detecta que el frasco con tapa se encuentra en la posicién para
el sellado, cuando el frasco llega a esta posicion, se apagan las bandas
transportadoras 1y 2.

Se activa el piston para sellar el frasco y regresa a su posicion de origen.
Cuando el piston regresa a su posicion inicial, se activan las bandas
transportadoras 2 y 3 para trasladar el frasco sellado hacia el médulo de
separacion.
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Fase 4 - Separacion de producto terminado

e La estacion separa los frascos de acuerdo al peso, para ello se cuenta con los médulos
de separacion 1 y 2 que incluye pistones para empujar los frascos sellados hacia el
espacio de producto terminado 1 y 2 respectivamente.

e Cuando el frasco sellado es detectada por el sensor optico SO2, se detiene la banda
transportadora 2.

e Si el frasco tiene un peso mayor o igual a 150 gr, es colocado en el espacio de producto
terminado 1, si el peso es menor a 150 gr, se coloca en el espacio de producto
terminado 2.
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Software

En el siguiente apartado se explica el funcionamiento del Sistema de Llenado y Enlatado a
partir del software que incluye el equipo. La puesta en marcha puede ser editado y modificado
con la estructuracion de un nuevo proceso de software por parte del usuario, con la finalidad de

tener un mejor desemperio del producto y de igual manera, manejar el sistema eficientemente y
sin riesgo de dariar el equipo.

® ~=

Se recomienda usar las instrucciones y/o recomendaciones para no dafiar el equipo.

Para realizar la programacion de la estacion de proceso de llenado y vaciado, es necesario
contar con el software especializado, el cual hace comunicacion con el PLC, permitiendo al
usuario monitorear en tiempo real el estado del sistema.

Para esto necesitamos el software de programacion llamado TIA PORTAL

oo [ e N T 1 YL

s Wy il Pragen st spormad vinses s Il Plerss seleit e wosl iFp

En el cual se puede realizar diferente tipo de acciones con el PLC, desde el monitoreo en forma
remota, programacion, simulacion, entre otras tantas herramientas que se necesitan.
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Conexion de PLC con PC por interfaz tipo Ethernet, Gracias a este software nos permite crear
una comunicacion con el PLC, para esto se debe de conectar el PLC a un Puerto Ethemet de la
computadora. una vez conectado, escogemos el puerto que se requiere utilizar y la interfaz

Configured access nodes of "PLC_1"

Device Devicetype Slot Type Address Subnet
PLC 1 CPU1S163 PNIDP 123 PROFIBUS 2
CPU1516-3 PNIDF 1 X1 PNITE 19216801 PHAE_1
CPU 15163 PNIDP 1 X2 PHIE 19216801
Type ofthe PGIFC interface: |9 _FriE
PGIPC interface: M PLCSIM
Cannection to interface/subnet PHAE_1
Select target device: Show devices with the same address -
Device Device type interface type Address Target device
CPucommen  CPU-IS0DSimula_ PRNE  192.168.01 ~ crucommon
= = PHIE Access address =
| startsearch
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TIA PORTAL

Lo primero que haremos es abrir TIA PORTAL y crear un nuevo proyecto tal y como se muestra
en la imagen;

Comar praperie

o —— )
Bhaty £ L R AT T
P |

Una vez creado el proyecto se agrega el PLC siemens 1200 o con el que se cuente en la
opcion de configuracion de dispositivos, es recomendable agregar la ultima opcién de PLC sin

especificar para no tener problemas con la conexion a la hora de establecer una conexion
online.

Frimuss pases

B prayne o “wtans tecnepbecom CFU 131 un e abieT Conmeim nim. SERione 1 guieny pas

At S P ptts
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Al elegir la opcion PLC sin especificar se mostrara un PLC en blanco con dos opciones que son
agregar PLC del catalogo y definir PLC, daremos clic definir PLC para que el programa detecte
el PLC el cual se encontrara conectado con un cable Ethemmet a la PC.

TXtended download to device S =7 5 sem

Configured sccess nodes of "FLC_1"
Devvrce Deuice fype Slot Type ddress Subnet
Ac) CPU 3152 PNIDP a2 PHAE 1§2.7168.0.1
CPU 315-2 PNIDP 2x P 4
| —_—
|
Type ofthe PGRCinterace:  §_PrE .
PGPCinteriace: (I FLCsH *|elg
|
"
|
-
|
|
Compatitle devices in Wrget jubner Show all compatible devices
Dewce Device yype Type sddress Terget gevite
I l: - Umspeciied OPU _ PHIE 192 1680 1 o

= - FHAE Arcess xddress
Fingh LED

Swnsearch
| Onbine satus infarmation ‘

- 3
B Scan and information retieval completed

Display only problem repors
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Nota: Antes de hacer la conexion entre el PLC y la PC se debe cambiar la direccion IP de la PC
para que el programa y el PLC logren tener una misma direccion IP.

Para cambiar la direccién IP de la PC nos iremos a centro de redes y daremos clic en la
conexion WIFI se nos abrira una ventana y daremos clic en propiedades, en la opcién protocolo
de internet version 4(TCP/IPv4), una vez que ya estemos ahi daremos clic en usar la siguiente
direccion IP y agregaremos una nueva direccion ejemplo: 192.168.0.10 y con lo cual se nos
agregara una subred o mascara 255.255.255.0 y daremos clic en aceptar.

Si se han logrado bien todos los pasos regresamos a la ventana de TIA PORTAL y daremos
clic en bloques de programacion para empezar a crear nuestra programacion.
Ejemplo:

Como se muestra en la imagen tenemos una programacion simple de paro y arranque de un
sistema como en cualquier programa con la diferencia de que en TIA PORTAL antes se tiene
que crear un bloque de funcion y ese se debe agregar dentro del bloque Main dando clic en el

bloque y arrastrandolo asi la programacion esto con la finalidad de que al momento de simular
no aparezcan errores.

A la hora de programar en TIA PORTAL encontramos una gran variedad de componentes
desde contadores, comparadores, temporizadores y operaciones ldgicas entre otras opciones
mas que sirven para crear programaciones basicas y programaciones mas complejas.
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Configuracion de router
Network Security Settings
Router usemame: admin
password: branserver

Router IP: http://192.168.1.1

PIN number: 02284323

Network name (SSID): ECCS01_06_BT
Network security type: WPA2/WPA

Mixed Mode network security key: GtbybLpb3Y
Marca: Sysco

Modelo: E1200
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Coémo configurar la camara

Descarga el software

Escanee el codigo QR a continuacion para descargar.

Para IPhone, vaya a APP Store, para el teléfono android, por favor abrir Google Play u otro
mercado DE APP, para buscar “EYE4” APP y descarga.

Registrese

Para Android/IOS APP, haga clic en “registrarse ahora”, crear usuario, nombre y contrasefia
para finalizar el registro.

También es compatible con el inicio de sesién de la cuenta de terceros (sin necesidad de
registrarse).

Anadir camaras a la red

Conecte su teléfono a la red WIFI primero.

Nota: La camara no admite puntos de acceso mdviles o WIF| publica.

1. Enchufe la camara y espere aproximadamente 1 minuto a que la camara amanque, la
camara emitira el mensaje de voz en espera de la configuraciéon WIFI.

(Si no se emite ninguna indicacién de voz después de que se inicie la camara, por favor
restablezca la camara. Método de restablecimiento: Localice el agujero marcado con la palabra
‘reset” a lado del altavoz en la parte posterior de la cdmara y presione dentro del agujero con
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una aguja de 3 a 10 segundos. Después de que el reinicio se haya realizado correctamente, la
camara emitira una voz diciendo “reset completed, reiniciara el dispositivo)

2. Inicie sesion en la aplicacion y haga clic en el icono “+” en la esquina superior derecha de la
pagina de inicio.

Escanear codigo QR

Teléfono Android

1. Para escanear el codigo QR afligido a la etiqueta de la camara.

Después de escanearse con éxito, la informacién wifi conectada por el teléfono aparecera en la
interfaz de la APP

2. Confirme que esta red inalambrica es su wifi de casa y entra en la contrasefia de wifi y le
damos clic en siguiente.

Scan QR Code

Nota 1: El cédigo QR del producto esta en la parte posterior de la cdmara.
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Asegurese de que la contrasefia wifi no contenga espacio o cualquier caracter especial, y que
se introduzca de manera correcta, de lo contrario, la camara no se puede conectar.

3. La App comienza a buscar la camara, y unos segundos mas tarde, aparece la pagina de
enlace. Haga clic en “Afiadir ahora” y la cdmara comienza a configurar la red inaldmbrica.
Durante este periodo, la camara emitirda un mensaje de voz que el wifi se esta configurando y
dira que la configuracion ha sido exitosa. Después de eso, volvera a la pagina de inicio y que
se ha completado el enlace de la camara.

Nota 2: El tiempo de bisqueda puede extenderse debido diferentes condiciones de la red, a

veces la pagina de enlace pedira la contrasefia. En estado de reiniciar, la contrasefia inicial de
la cAmara es 888888.
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Teléfono 10S

1. Abra la aplicacion del movil, haga clic en el icono de “+", en la parte superior derecha
esquina de la pagina de inicio, y escanear el codigo QR etiquetado en el cuerpo de la camara.
Después de un analisis exitoso, la App le pedira conectarse primero al punto de acceso de la
camara. Por favor haga clic en “ir a configuracion” en la parte inferior de la pagina de la App,

abra en el teléfono el ajuste de wifi, busque el punto de acceso de la cdmara IPC-xxxxxx y
conéctese.
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Nota: Después de hacer clic en “ir a la configuracién”, saltara a la configuracién de la App. Por
favor, vuelva al teléfono a la configuracién de wifi y conéctese al punto de acceso de la camara.

2. Después de que el telefono se conecte con éxito a la camara del punto de acceso, luego
debes de volver a la App. Espere 5 segundos, la App saltara al siguiente paso, mostrando la
red inalambrica que estaba conectado el teléfono antes, confirme que el wifi es la red que
desea conectarse, introduzca el wifi correcto y la contrasefia, y haga clic en “siguiente”.
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Nota: Asegiirese de introducir la contrasefia wifi correcta y la contrasefia que no contenga
subrayado, espacio o cualquier otro caracter especial.

3. después de unos 20 segundos, la camara envia el mensaje de sonido de que la conexion ha
sido exitosa al wifi, la pagina salta a la pagina de inicio de la App, y la cdmara que se conecta
con éxito.

| W e il pattadr, glice W sy
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Otros métodos

Método de adicion de modo one-AP

1. Haga clic en “otros” luego en “IP camara” luego en “AP mode adding”.

2. Toque “hay un router”, vaya a la pagina siguiente. Pulse el reset durante 3 segundos para
cambiar el modo de punto de acceso wifi.
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Método de busqueda doble en LAN.
1. Haga clic en la busqueda en LAN para encontrar todas las camaras bajo el mismo router con

su teléfono. Después de confirmar que la red estd en condiciones normales haga clic para ir al
siguiente paso.

i

2. La aplicacion comienza a buscar la cdmara, tomaréa alrededor de 30 segundos, después de
detectar la camara, la interfaz de enlace aparecera, haga clic en “Agregar’ para enlazar la
camara.

Nota: si la interfaz de encuadernacion no puede salir, por favor intente de nuevo o vuelva a la
interfaz de los métodos de adicion y seleccione el método “Agregar manualmente”.

Método manual

Guide of Manually adding
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Nota: Despues de que la camara esta siendo aradida por “Buscar en LAN" o “Agregar
manualmente, si desea que la camara funcione en modo wifi, siga los siguientes pasos:

1. En la pagina de inicio de la aplicacion, haga clic en la esquina superior derecha de la camara
— elija ajustes wifi, seleccione el wifi que el teléfono o tableta esté conectada, a continuacion,
introduzca la contraseiia wifi, haga clic en hecho.

L)

Cioud Storage  SDCard Recorgs Settinga

2. Espere hasta que la camara diga por favor retire el cable de red, la camara se reiniciara,
después retire el cable de red (mantenga la cdmara encendida).

Desconecte el cable de red, la camara se reiniciara automaticamente.

Nota: Si la instalacién falla, por favor regrese a la conexion del cable de red, método o cambiar
un router para configurar de nuevo.
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During WiF: setup, do not unplug

the camcorder and restart the
camer after about 50 seconds
How, you can unpiug the networs
cable from the camera and wad
for the comes to restan

e

Cambiar la contrasefa

En aras de la mejora de la seguridad, la contrasefia de la camara se vera obligado a ser
cambiado después de que se agregue por primera vez,Método: En la pagina de inicio de la
App, haga clic en el botén “Reproducir’, crear una nueva contraseia y eliminarla de acuerdo
con el mensaje, haga clic en “enviar’, la nueva contrasefia entrara en vigor después de unos 10
segundos.

During WiF: setup, do no® unphug
the camcordes and restart the
camera after abowt &0 seconds
Now. you can unplug the network

cable frorm the camera and walt
for the camera to restan

ventas@praktal.com Cel (WhatsApp): (55) 31514782 Pagina 69 de 70



PRAKTAL Manual de usuario

Las 4 camaras del Sistema Didactico estan configuradas en la red ECCS01_06_BT del router,
para poder monitorear las camaras, se requiere instalar la APP Eye4 para android disponible

en Play Store o descargar la version para windows en la pagina:
hitps:/iwww. vstarcam.com/software-download

Acceder con la siguiente cuenta y contrasefia:
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